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204301

17 16.11.2021 K.  SchachnerKGE000
16 18.09.2021 M.  FeichtnerKGE000
15 26.08.2021 K.  SchachnerKGE000
14 08.07.2021 M.  FeichtnerKGE000
13 04.11.2020 K.  Schachner26727
12 03.11.2020 K.  SchachnerKGE000
11 24.07.2019 M.  FeichtnerKGE000
10 16.03.2017 B.  Toth00000
9 09.12.2014 M.  Feichtner21916
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Auflaufeinrichtung von unten an den Zugholm montiertAuflaufeinrichtung von oben auf den Zugholm montiert

Allgemeine Hinweise zum Einbau der Auflaufeinrichtung

Sechskantschraube DIN931
M12 - 8.8 ww. 10.9

bei Langlöchern immer 
Scheibe (4x) Ø13 DIN7349
oder ähnlich (t min. = 4mm)

Sechskantmutter DIN980
M12 - 8 ww. 10
Anziehdrehmoment 
MA =   80 Nm (Güte 8.8)
MA = 115 Nm (Güte 10.9)
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Darstellung kann von der Hauptansicht abweichen
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Schraubenmaterial
nicht im KNOTT Lieferumfang

Deichselholmlasche und Stützfuß beachten!
(nicht im Lieferumfang der Auflaufeinrichtung enthalten)
Verantwortung des Fahrzeugbauers

!

Deichselholmlasche - s. SK204737
(nicht im Lieferumfang enthalten)
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Zugkugelkupplungen / Zugösen siehe Zg. 201931
Zugstange Ø50 M14/M14 kreuz
Anziehdrehmomente siehe Zg. SK201178

Coupling head / draw eye see drawing 201931
Drawtube Ø50 M14/M14 cross
Mounting torque see drawing SK201178
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110°

Bei Verwendung mit KS30-Design 
Freiraum nach SK201433 prüfen !
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204301.013 WW30-D3-K1414 KNOTT 110-120
204301.012 EM350R-B KNOTT 110-120
204301.011 K35-A N3 KNOTT 110-120
204301.010 WK30-A BURQUIP 110-120

204301.009 KS30-Design KNOTT 110-120

204301.008 OHNE KNOTT 110-120

204301.007 K27-A N3 BURQUIP 110-120

204301.006 K27-A N3 2" KNOTT 110-120

204301.005 NATO-Öse KNOTT 110-120

204301.004 EM300R-B KNOTT 110-120

204301.003 Öse-DIN KNOTT 110-120

204301.002 AV30-A KNOTT 110-120

204301.001 K27-A N3 KNOTT 110-120

Artikel Nr.
KF27

ARTICLE NO.

KF27

Zugöse bzw. 
Zugkugelkupplung

COUPLING HEAD / DRAW EYE

Handbrenshebel Logo
HAND BRAKE LEVER 

LOGO

Lochbild Maß 
"X"

HOLE PATTERN 
MEASURE "X"
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